bajazzo т 


Transistorgeräte 


Noch vor wenigen Jahren hatte ein Rundfunkgeräte-Prospekt ein ganz anderes 
Gesicht. Welche Seite Sie auch aufschlugen, überall sahen Sie Heimgeräte in 
mannigfachen Formen, meist „große Kästen”. Erst auf den letzten Seiten zeigten 
sich die Transistorgeräte, so als müßten sie sich vor ihren „großen Brüdern” 
schämen. Das war damals! Und heute? Heute beanspruchen Transistorgeräte 
einen ganzen Prospekt für sich. Denn Transistorempfänger haben sich zu den 
meistgekauften Rundfunkgeräten entwickelt. Seit damals hat die Transistor- 
technik erstaunliche Fortschritte gemacht. Transistorempfänger lassen sich heute 
durchaus mit Heimgeräten früherer Jahre vergleichen. Darüber hinaus haben 
sie einen bedeutenden Vorzug: Sie spielen überall dort, wo sie spielen sollen. 
Weil sie klein sind und sich überallhin mitnehmen lassen. Weil sie netzunab- 
hängig spielen - mit Batterien. 


Es gibt aber auch Netzteile, mit denen man TELEFUNKEN-Transistorgeräte 
aus dem Stromnetz mit Energie versorgen kann. Beim Heimbetrieb erspart das 
eine Menge an Baiterieenergie. Der Betrieb kostet weniger. Andere Geräte 
wiederum lassen sich im Auto unterbringen. Man schiebt sie einfach in die 
Autohalterung. Und damit sind sie gleich automatisch an die Autobatterie ange- 
schlossen. Ihre Funktionen als Heim- und Freizeitbegleiter behalten sie bei. 


Transistorgeräte gelten heute als Industrieprodukte von größter Perfektion. Es 
gibt kaum etwas, was man daran noch verbessern könnte. Und trotzdem ruhen 
sich bei TELEFUNKEN die Entwicklungsingenieure nicht auf ihren Lorbeeren 
aus. Sie entwickeln weiter. Eine elektronische UKW-Wählautomatik haben sie 
geschaffen. Auf Knopfdruck lassen sich vier vorher gespeicherte UKW-Sender 
fein abgestimmt heranholen. Eine Fernbedienung für Senderwahl und Lautstärke 
im UKW-Bereich gibt es auch schon. 


Lesen Sie diesen Prospekt aufmerksam durch. Es lohnt sich. Sie entdecken 
viele technische Feinheiten. 


Match ІІ 


Kleiner, handlicher Taschenempfänger, 
den Sie ständig bei sich haben, wie eine 
Geld»örse. 


Match Il: 


Mittelwelle, 7 Transistoren, 2 Dioden 
Betrieb mit 4 Mignonzellen 
Leichtzugängliches Batteriefach 
Permanent-dynamischer Lautsprecher 

Je 1 Regler für Senderwahl und Lautstärke 
Anschluß für Kopfhörer 

Breite 6,2 ст, Länge 16,5 cm, Höhe 3,8 cm 
Gewicht 330 g (mit Batterien) 


bajazzo junior 


Praktischer Heim- und Reiseempfänger 
mit 3 Wellenbereichen. Auch für gelegent- 
lichen Betrieb im Auto geeignet, An- 
schluß an Autoantenne ist möglich. 
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bajazzo junior 101 und 105: 


Koffersuper mit 3 Wellenbereichen: Wahlweise 
UKW (bis 104 MHz), MW, LW (Type 101) oder 
als Type 105 mit UKW (bis 108 MHz), MW, KW 
(25 m bis 50 m). 

9 Transistoren, 4 Dioden 

6 + 1 AM-/10 ЕМ-Кгеїве 

Getrennte Abstimmung AM und FM 
Automatische Verstärkungsregelung 
Abschaltbare Antennen für Autobetrieb 
Eingebaute Teleskop- und Ferritantenne 


bajazzo junior 


Gegentaktendstufe mit 1 Watt Ausgangsleistung, 
Klangtaste 

Anschlüsse: Autoantenne, Kopfhörer/Laut- 
sprecher, Netzteil (konzentrische Buchse) 
Gehäuse: Polystyrol genarbt, riobraun 

Breite 28 cm, Höhe 17,5 cm, Tiefe 8,5 cm 


Gehäuse: Polystyrol mit Kunstleder bezogen, 


anthrazit oder nußbaum 
Breite 28 ст, Höhe 17,5 cm, Tiefe 8,5 cm 


Außenantenne, 


stufenlose Klangregelung 


Erde, Netzteil (konzentrische Buchse), Autobetrieb 


Ausgangsleistung bei Auto- und Netzbetrieb 
Eingebaute Teleskop- und Ferritantenne 


1 Watt bei Batteriebetrieb 
Speziallautsprecher mit Hochleistungsmagnet 


Blendfreie Skalenbeleuchtung bei Autobetrieb 
11 000 Gauß 


Stabilisierung gegen Frequenzdrift 


Gegentaktendstufe mit 2,3 Watt 
Anschlüsse: Tonband-/Phonogerät, 


Außenlautsprecher/Kopfhörer 


bajazzo sport 101 E und 105: 
Universalsuper mit 3 Wellenbereichen 
Wahlweise UKW (bis 104 MHz), MW, LW 
(Type 101 E) oder als Type 105 mit UKW 
(bis 108 MHz), MW, KW (25 m bis 50 m) — 
mit Kurzwellenlupe 

9 Transistoren, 5 Dioden 

6 + 1 AM-/11 FM-Kreise 

Getrennte Abstimmung für AM und FM 
UKW-Abstimmautomatik (AFC) 
Automatische Verstärkungsregelung 


Der kleinste Universal-Transistorempfän- 
ger im TELEFUNKEN-Programm. Für 
Universal-Geräte gilt derSlogan: Im Auto, 
zu Hause und unterwegs. Ansprechen- 
des Gehäuse mit Kunstleder bezogen. 


bajazzo sport 
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bajazzo TS 


Ein Universal-Transistorgerät mit hoher 
Empfangsleistung auf 4 Wellenbereichen. 
Noch bessere Klangqualität, weil das 
Gerät ein klangförderndes Holzgehäuse 
besitzt. 


bajazzo TS 101 und 105: 


Universalsuper mit 4 Wellenbereichen 

bajazzo TS 101: UKW, LW, MW, KW 

bajazzo TS 105: UKW (87,5 bis 108 MHz), 

MW (515 bis 1630 kHz), KW 1 (6,8 bis 15,6 MHz; 
44,2 bis 19,2 m) und KW2 (2,2 bis 6,4 MHz; 

136 bis 47 m) 

11 Transistoren, 7 Dioden 

Holzgehäuse: riobraun oder anthrazit bezogen 
oder Teakholz furniert 

Breite 32 cm, Höhe 19 cm, Tiefe 9 cm 


Weitere Daten siehe nächste Seite 


bajazzo де luxe 


Ebenfalls ein Universal-Transistorgerät 
mit 4 Wellenbereichen, aber „de luxe”. 
Das bedeutet erhebliche Vereinfachung 
der Bedienung. 4 UKW-Sender und wahl- 
weise ein Sender eines anderen Wellen- 
bereiches lassen sich vorher einstellen 
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und speichern. Em leichter Tastendruck: 
der gewünschte Sender ist da. Das ist 
besonders praktisch bei Autobetrieb. 
Und obendrein viel sicherer. Denn Sie 
wenden Ihre Konzentration bei der Sen- 
derwahl nicht von der Straße ab. Eine 
Fernbedienung für Senderwahl und Laut- 
stärke gibt es auch. Damit können auch 
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Bajazzo de luxe 2 
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Ihre Mitfahrer im Fond des Wagens 
die Senderwahl übernehmen. Oder zu 
Hause - wie angenehm ist es, wenn Sie 
vom Sessel aus die Sender wechseln, 
ohne aufstehen zu müssen. 
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bajazzo de luxe 101: 

Universalsuper mit UKW, MW, LW, KW 

11 Transistoren, 13 Dioden 

Elektronische Abstimmung auf UKW 
Holzgehäuse: Teakholz furniert, anthrazit oder 
riobraun bezogen 

Wellenbereiche wie bajazzo TS 101 


Satteriebetrieb 


Getrennte г.....дгед!е‹ für Höhen und Tiefen 
Speziallautsprecher mit Hochleistungsmagnet 
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11 000 Gauß 
Anschlüsse: Tonband-/Phonogerät, Außenlaut- 


sprecher/Kopfhörer, Außenantenne/Erde, 
batteriesparendes Netzteil (konzentrische 


Buchse) 
Momentbeleuchtung der Skala bei Kofferbetrieb 


Blendfreie Skalenbeleuchtung bei Autobetrieb 


Mechanische Betriebsanzeige 


to Autobetrie' 


Gemeinsame Daten für bajazzo TS und 


bajazzo de luxe 


Zusätzlich geregelte AM-Vorstufe, bei UKW 
Stufe wirkend 


UKW-Abstimmautomatik, Kurzwellenlupe 
Getrennte Einstellung für FM und AM 
Automatische Verstärkungsregelung 

als 4. ZF- 

MW-Variometer-Abstimmung bei Autobetrieb 
Gegentaktendstufe mit 5W Ausgangsleistung 


6 + 1 АМ-/11 FM-Kreise 
Stabilisierung gegen Frequenzdrift 


Universalsuper mit UKW, MW, KW I und KW II 


11 Transistoren, 13 Dioden 
Holzgehäuse: Teakholz furniert, anthrazit 


Elektronische Abstimmung auf UKW 
bezogen 


Wellenbereiche wie bajazzo TS 105 


bajazzo de luxe 105 
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Telestar 


Ein Weltempfänger als Heim- und Reise- 
gerät. 4 weitgespreizte Kurzwellenbe- 
reiche neben dem Mittelwellenband. Her- 
vorragend geeignet für weltweiten Emp- 
fang über Kontinente hinweg. Optische 
Abstimmhilfe durch Anzeigeinstrument 
für alle Bereiche. 


Telestar 7501: 


5 Wellenbereiche: MW = 520 bis 1625 kHz, 
KW I = 17,5 bis 21,9 MHz (17,1 bis 13,7 m), 
KW II = 11,6 bis 15,55 MHz (25,9 bis 19,3 m), 
KW III = 5,6 bis 10 MHz (53,6 bis 30 m), 

KW IV = 1,65 bis 5,1 MHz (182 bis 58,9 m) 

10 Transistoren, 2 Dioden 

6 + 1 AM-Kreise 

Momentbeleuchtung der Skala zum besseren 
Einstellen bei Dunkelheit 

Starke Gegentaktendstufe mit 2,3 Watt 


Ausgangsleistung 

Getrennte Klangregelung für Höhen und Tiefen 
Anschlüsse: Tonband-/Phonogerät, 
Zweitlautsprecher/Kopfhörer, Außenantenne, 
Erde 

Konzentrische Anschlußbuchse für separates 
Netzteil 

Eingebaute Teleskop- und Ferritantenne 
Handlicher Tragebügel. Beim Heimbetrieb 
dient er als Aufstellvorrichtung 
Abgeschlossenes, säuredichtes Batteriefach 


Bis zu 350 Betriebsstunden mit 6 Monozellen 
Servicefreundlicher Chassis-Aufbau 

Stabiles Holzgehäuse mit ledernarbigem Bezug, 
Farbe: anthrazit 

Breite 32 cm, Höhe 19 cm, Tiefe 9 cm 


Picnic 


Ein Heim- und Reisegerät in einem mo- 
dern gestalteten Polystyrolgehäuse. 
Geschaffen für Länder, in denen haupt- 
sächlich auf Kurz- und Mittelwelle ge- 
sendet wird. 


Picnic 7581 T: 


3 Wellenbereiche: MW = 515 bis 1630 kHz, 

KW 1 = 6,8 bis 18 MHz (44 bis 16,5 m), 

KW II = 2,2 bis 6,4 MHz (136 bis 47 m) 

8 Transistoren, 2 Dioden 

6 Kreise 

Temperaturstabilisierte Gegentaktendstufe 
Eingebaute Ferritantenne für MW, 

ausziehbare Teleskopantenne für KW I und KW 11 
Ovallautsprecher 10х 15 cm 

Anschlüsse: Außenlautsprecher/Kopfhörer, 


Tonband-/Phonogerät 

Säurefestes Batteriefach 

Bis zu 500 Batteriestunden mit 6 Monozellen 
Polystyrolgehäuse mit Tragegriff 

Farben: beige, braun, blau 

Breite 29 cm, Höhe 15,5 cm, Tiefe 9,5 cm 


Jubilate 


Jubilate 106 

Ein volltransistorisiertes 4-Band-Tisch- 
gerät mit poliertem Holzgehäuse. 3 Kurz- 
wellenbereiche neben dem Mittelwellen- 
band. Betrieb mit 6 Monozellen. 


Jubilate T+ TW 

Ein volltransistorisiertes Tischgerät mit 

3 Wellenbereichen. Erhältlich in 2 Aus- 

führungen für Betrieb mit 6 Monozellen 
oder Wechselstrom. 
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Jubilate 106: 


Wellenbereiche MW = 510 bis 1620 kHz, 
KW 1 = 12 bis 23 MHz (25 bis 13 m), 

KW II = 5,4 bis 12,6 MHz (55 bis 24 m), 

KW III = 2,2 bis 5,5 MHz (136 bis 55 m) 

8 Transistoren und 3 Dioden, automatische 
Verstärkungsregelung 

Ausziehbare Teleskop- und Ferritantenne 
Ovallautsprecher 10х 15,5 cm, starke 
Gegentaktendstufe 

Anschlüsse: Außenantenne, Erde, Zusatz- 


lautsprecher/Kopfhörer, Phono-/Tonbandgerät, 


konzentrische Buchse für Netzteil 
Säuredichtes Batteriefach für 6 Monozellen 
Holzgehäuse, hochglanzpoliert 

Breite 36 cm, Höhe 20 cm, Tiefe 15 cm 


Jubilate 7591 TW: 


3 Wellenbereiche: MW = 515 bis 1630 kHz, 
KW I = 6,8bis 18 MHz (44 bis 16,7 m), 

KW II = 2,2 bis 6,4 MHz (136 bis 46,8 m) 

9 Transistoren, 3 Dioden, Teleskop- und 
Ferritantenne 

Ovallautsprecher 10х18 cm 

Anschlüsse für Außenantenne, Erde, Außen- 
lautsprecher/Kopfhörer, Phono-/Tonbandgerät 
Wechselstrom 110, 125, 220 Volt (50/60 Hz), 
Verbrauch etwa 10 VA 


Breite 34 cm, Höhe 19 cm, Tiefe 13 cm 


Jubilate 7581 T: 


8 Transistoren, 2 Dioden, säuredichtes 
Batteriefach für 6 Monozellen 

Stoßfestes Polystyrolgehäuse: Farbe: braun, 
beige, blau 


Zusatzlautsprecher 
RS4+RS5 


Beim Heimbetrieb der Transistorgeräte 


kann ein Zusatzlautsprecher angeschlos- 


sen werden. Dadurch erreichen Sıe eine 
zusätzliche Steigerung des ohnehin 
schon ausgezeichneten Klanges der 


TELEFUNKEN-Transistorgeräte. Bei ge- 


schickter Anordnung erzielen Sie sogar 


den Eindruck eines vollen Raumklanges. 


RS 4: Schallfront stoffbespannt 

RS 5: Schallfront holzverkleidet 

Gehäuse: Nußbaum hell matt oder Edelholz 
dunkel poliert 

Breite 29 cm, Höhe 18 cm, Tiefe 12 cm 
Komplett mit 5-m-Anschlußschnur und 
Normstecker LS 7 


Autohaijterungen 


Für alle Universalgeräte sind Autohalte- 

rungen erhältlich. 

Denkbar einfach in jeden Wagen zu 
montieren. 

ө Beim Einschieben in die Halterung 
automatischer Anschluß an die Auto- 
batterie (6 oder 12 Volt), Autoantenne 
- und falls gewünscht - an Automa- 
tikantenne und Bordlautsprecher. 

© Jede Autohalterung mit serienmäßig 
eingebautem Schloß. 

ө Stromverbrauch der Geräte an der 
Autobatterie geringer als eine Park- 
leuchte. 

ә Beim bajazzo TS, bajazzo de luxe stu- 
fenloser Helligkeitsregler für die Ska- 
lenbeleuchtung an der Autohalterung. 


Netzteil 


Beim Heimbetrieb der im Prospekt er- 
wähnten Geräte (außer Match) läßt sich 
mit einem Netzteil viel Batteriestrom 
sparen. Das Netzteil wird für verschie- 
dene Netzspannungen geliefert. Die An- 
passung an unterschiedliche Geräte- 
typen ermöglichen entsprechende steck- 
bare Adapter. 


Netzteil 201: Für 220 Volt Wechselstrom 
Netzteil 202: Für 117 Volt Wechselstrom 
Netzteil 103: Für 110, 127, 220 und 240 Volt 
Wechselstrom 


Kopfhörer DT 96 


An alle in diesem Prospekt abgebildeten 
Transistorgeräte kann ein Kopfhörer 
angeschlossen werden. Der Anschluß 
des Kopfhörers DT96 empfiehlt sich über- 
all dort, wo andere durch die Geräte- 
lautstärke nicht gestört werden sollen, 
z.B. im Krankenzimmer oder daheim zu 
später Stunde. 

Am Kopfhörer befindet sich ein Kabel 
mit Normstecker, Adapter mit konzen- 
trischem Stecker 2,5 mm oder 3,5 mm 
sind lieferbar. 
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5 А Bajazzo Junior 265; Zubehör: 
Preise: Bajazzo Sport 298.— Autohalterung Sport 0075 


Bajazzo TS 440.— Autohalterung TS u. de Luxe 70.— 
Bajazzo TS Teak 440.— Netzteil zu Sport 50. 
Bajazzo de Luxe 498.— Netzteil zu TS u. de Luxe 516 бэрд 
Bajazzo de Luxe Teak 498.— Kopfhörer DT 96 95.— 
Jubilate L M UKW 289.— Zusatz lautsprecher RS 4 19 
Jubilate LMK 269. — Zusatzlautsprecher RS 5 895. 
Ohrhörer zu Bajazzo 18. 
Telestar |... . Fernbedienung zu 
Bonic | nicht lieferbar Bajazzo de Luxe 48 2 


Bestell-Nr.: ЕВ 01-664. Gedruckt in der Bundesrepublik Deutschland. Anderungen vorbehalten. 


